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Кабельные хомуты

Хомут, мм Диаметр охвата, мм Стойкость 
к растяжению, кг

Упаковка 
шт.

Цвет, код

ширина длина минимальный максимальный бесцветный черный

7,5

200 6 50 22 100 25250 25350

250 6 65 22 100 25252 25352

350 6 100 22 100 25254 25354

Многоразовые

Отличительные особенности: 
• подходят для временной фиксации пучков проводов, если в дальнейшем придется добавлять 
или удалять провода.

Устойчивые к высоким температурам

Хомут, мм Диаметр охвата, мм Стойкость к растяжению
Упаковка, шт.

Код

ширина длина минимальный максимальный кг H зеленые черные
2,5 98 1 21 8,16 80 100 25203CT 25303CT

3,6
140 2 35 13,26 130 100 25209CT 25309CT

200 2 50 13,26 130 100 25214CT 25314CT

4,8
200 3 50 22,44 220 100 25215CT 25315CT

290 3,5 79 22,44 220 100 25217T 25317T

7,8 365 8 100 55,08 540 100 25227T 25327T

Отличительные особенности: 
• в состав хомутов введены специальные добавки, которые позволяют хомутам сохранять свои 
свойства даже при температуре до 145 °С в течение короткого промежутка времени.

С двойным замком из нержавеющей стали

Отличительные особенности: 
• отсутствие ребер жесткости делает данный хомут очень эластичным и позволяет вести 
монтаж при температуре –40 °С;
• двойной замок из нержавеющей стали помещается в формы для хомутов и заливается 
полиамидом 6.6 – это обеспечивает надежную фиксацию замка внутри хомута и гарантирует 
надежную службу в течение всего срока службы изделия;
• поставляется в специальных пакетах, с возможностью многоразового доступа, чтобы 
сохранить качество хомутов, после первого использования. 

Хомут, мм Диаметр 
охвата, мм

Стойкость к растяжению Упаковка, 
шт.

Код

ширина длина кг H бесцветные черные

2,5 100 21 18,34 180 100 21203 21303

2,5 200 50 18,34 180 100 21207 21307

3,5 140 35 25,51 250 100 21209 21309

3,5 200 50 25,51 250 100 21214 21314

3,5 290 80 25,51 250 100 21210 21310

4,5 200 50 36,70 360 100 21215 21315

4,5 250 68 36,70 360 100 21216 21316

4,5 290 80 36,70 360 100 21217 21317

4,5 360 101 36,70 360 100 21219 21319

7,5 220 56 79,51 780 100 21225 21325

7,5 360 101 79,51 780 100 21227 21327




