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О продукте

Вандалозащищенные светильники серии DAMIN 

в алюминиевом корпусе с высокой степенью защиты 

IP65, предназначенные для освещения прилегающих 

территорий, переходов, подсобных помещений и входных 

групп. Опционально доступна версия с декоративной 

решеткой. 

Установка

Крепление на поверхность стены или потолка.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый 

порошковой краской. Внутри корпуса расположены 

источник питания и светодиодный модуль.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из поликарбоната. 

Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 4000 К

Индекс цветопередачи – 70
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A

      

Цвет корпуса – черный

DAMIN LED Светильники настенные

NEW

DAMIN LED 40

105°

90°

75°

60°

45°

30°

50

100

150

200

Артикул Световой поток, лм Мощность, Вт Лм/Вт Масса, кг Цвет корпуса Код светильника PFC

DAMIN LED 40 black 4000K 2100 37 57 4,4 Черный 1440000030 ≥0,9

DAMIN LED 40 silver 4000K 2100 37 57 4,4 Серебристый 1440000020 ≥0,9

DAMIN LED 40 white 4000K 2100 37 57 4,4 Белый 1440000010 ≥0,9

DAMIN L LED 40 black 4000K 2100 37 57 4,7 Черный 1440000060 ≥0,9

DAMIN L LED 40 silver 4000K 2100 37 57 4,7 Серебристый 1440000040 ≥0,9

DAMIN L LED 40 white 4000K 2100 37 57 4,7 Белый 1440000050 ≥0,9
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DAMIN L LED  
версия с декоративной 
решеткой

DAMIN LED 40


