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Значение Тип Кол-во элементов 
в упаковке

Код 
для вертикальной печати

Код 
для горизонтальной печати

11-20 CNU/8/520 500 ZN8520 ZN8520H

21-30 CNU/8/530 500 ZN8530 ZN8530H

31-40 CNU/8/540 500 ZN8540 ZN8540H

41-50 CNU/8/550 500 ZN8550 ZN8550H

51-60 CNU/8/560 500 ZN8560 ZN8560H

61-70 CNU/8/570 500 ZN8570 ZN8570H

71-80 CNU/8/580 500 ZN8580 ZN8580H

81-90 CNU/8/590 500 ZN8590 ZN8590H

91-100 СNU/8/600 500 ZN8600 ZN8600H

51-100 CNU/8/051 500 ZN8051 ZN8051H

101-150 CNU/8/101 500 ZN8101 ZN8101H

151-200 CNU/8/151 500 ZN8151 ZN8151H

201-250 CNU/8/201 500 ZN8201 ZN8201H

251-300 CNU/8/251 500 ZN8251 ZN8251H

301-350 CNU/8/301 500 ZN8301 ZN8301H

351-400 CNU/8/351 500 ZN8351 ZN8351H

401-450 CNU/8/401 500 ZN8401 ZN8401H

451-500 CNU/8/451 500 ZN8451 ZN8451H

501-550 CNU/8/501 500 ZN8501 ZN8501H

551-600  CNU/8/551 500 ZN8551 ZN8551H

601-650  CNU/8/601 500 ZN8601 ZN8601H

651-700 CNU/8/651 500 ZN8651 ZN8651H

701-750 CNU/8/701 500 ZN8701 ZN8701H

751-800 CNU/8/751 500 ZN8751 ZN8751H

801-850 CNU/8/801 500 ZN8801 ZN8801H

851-900 CNU/8/851 500 ZN8851 ZN8851H

901-950 CNU/8/901 500 ZN8901 ZN8901H

951-999 CNU/8/951 500 ZN8951 ZN8951H

L1 CNU/8/0L1 500 ZN80L1 ZN80L1H

L2 СNU/8/0L2 500 ZN80L2 ZN80L2H

L3 CNU/8/0L3 500 ZN80L3 ZN80L3H

NI CNU/8/NI 500 ZN80NI ZN80NIH

PE CNU/8/PE 500 ZN80PE ZN80PEH

R1 CNU/8/R1 500 ZN80R1 ZN80R1H

S1 CNU/8/S1 500 ZN80S1 ZN80S1H

S2 CNU/8/S2 500 ZN80S2 ZN80S2H

S3 CNU/8/S3 500 ZN80S3 ZN80S3H

U1 CNU/8/U1 500 ZN80U1 ZN80U1H

U2 CNU/8/U2 500 ZN80U2 ZN80U2H

V1 CNU/8/V1 500 ZN80V1 ZN80V1H

V2 CNU/8/V2 500 ZN80V2 ZN80V2H

W1 CNU/8/W1 500 ZN80W1 ZN80W1H

W2 CNU/8/W2 500 ZN80W2 ZN80W2H

+ CNU/8/023 500 ZN8023 ZN8023H

- CNU/8/024 500 ZN8024 ZN8024H

= CNU/8/025 500 ZN8025 ZN8025H

CNU/8/027 500 ZN8027 ZN8027H

 CNU/8/028 500 ZN8028 ZN8028Н

Значение Тип Кол-во в упаковке Код для вертикальной 
печати

Код для горизонтальной 
печати

Чистая CNU/8/61 1200 ZNU0861 ZNU0861

CNU/8/61

Горизонтальная 
печать

Вертикальная
печать

Назначение:
• маркировка винтовых и пружинных 
клеммных зажимов шириной от 5,1 мм.
Отличительные особенности:
• в одной пластине − 80 элементов;
• размер элемента: 8х5,1 мм;
• групповая установка возможна для зажимов 
типа CBC.4 и HMM.4.
Характеристики:
• материал: поликарбонат;
• цвет: белый.
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