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Назначение:
• монтаж на балку в горизонтальной
плоскости (сбоку) для последующего
крепления труб/кабелей при помощи 
монтажной ленты.
Отличительные особенности:
• в зависимости от толщины балки,
необходимо использовать различные
позиции;
• возможность многократного демонтажа
конструкции.

Толщина балки A, мм B, мм C×D, мм Макс. нагрузка, кг Шт./упак. Вес упак., кг Код, исп. 1

1,5–4 18 28×6,5 45 100 3 CM616004

4–10 25 28×6,5 45 100 3 CM616010

10–15 25 28×6,5 45 100 3 CM616015

15–20 25 28×6,5 45 100 3 CM616020

Крепеж для монтажной ленты к балке горизонтальный

Клипса для крепления трубы к балке

Толщина балки A, мм D, мм Шт./упак. Вес упак., кг Код, исп. 1

1–4 8-9 100 1 CM617409

1–4 10-11 100 1 CM617411

1–4 12-14 100 1 CM617414

1–4 15-18 100 1 CM617418

1–4 19-24 100 1 CM617424

1–4 25-30 100 1 CM617430

4–7,5 8-9 100 1 CM617709

4–7,5 10-11 100 1 CM617711

4–7,5 12-14 100 1 CM617714

4–7,5 15-18 100 1 CM617718

4–7,5 19-24 100 1 CM617724

4–7,5 25-30 100 1 CM617730

7,5–12 8-9 100 1 CM617109

7,5–12 10-11 100 1 CM617111

7,5–12 12-14 100 1 CM617114

7,5–12 15-18 100 1 CM617118

7,5–12 19-24 100 1 CM617124

7,5–12 25-30 100 1 CM617130

Назначение:
• монтаж на балку в горизонтальной
плоскости (сбоку), либо на верхнюю кромку 
для крепления труб/кабелей.
Отличительные особенности:
• в зависимости от толщины балки,
необходимо использовать различные
позиции;
• возможность многократного демонтажа
конструкции.
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