
0 880 61  
с механизмами Mosaic

0 880 62

0 880 64  
с механизмами Mosaic

0 880 69

0 880 60

931

Напольные коробки IP 66 - 4 модуля
для бетонных полов и фальшполов

Упак. Кат. № Напольные коробки IP 66 - 4 модуля
Поставляются с суппортом на 4 модуля 
для механизмов Mosaic
Устанавливаются в металлическую 
коробку скрытого монтажа Кат. № 0 800 69 
или непосредственно в фальшпол
Со съемной крышкой
Могут быть оборудованы дополнительным 
кабельным выводом Кат. № 0 880 62

1 0 880 60 Латунь
1 0 880 61 Нержавеющая сталь

С откидной крышкой
Совместимы только с угловыми вилками
По запросу могут быть оборудованы замком

1 0 880 63 Латунь
1 0 880 64 Нержавеющая сталь

Монтажная коробка пластиковая
1 0 880 69 Коробка с авторегулировкой глубины монтажа 

для установки напольных коробок IP 66 в бетонных 
полах
Поставляется с крышкой
Совместима с кабельными трубками Ø16, 20, 25 мм
Минимальная высота стяжки пола: 65 мм

Кабельный вывод IP 55
Совместим только с угловыми вилками 
и с Кат. № 0 880 60/61

1 0 880 62 Дополнительный кабельный вывод IP 55

Соответствуют стандартам EN 60670-1 и EN 50085-23-2
IP 66 (с закрытой крышкой) / IP 55 (с дополнительным кабельным 
выводом Кат. № 0 880 62)
IK 09

■■ Принцип установки для бетонных полов
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■■ Принцип установки для фальшполов
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■■ Принцип установки кабельного вывода IP55
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