
Габаритные размеры Шкафы
Комплект для 
автоматизации Комплект для распределения

В
мм

Ш
мм

Г
мм

Шкафы с глухой 
дверью + 
монтажная 
плата

с прозрачной 
дверью *

Внутренняя 
дверь IP20

Монтажная 
плата

Кол-во 
рядов
В=185 мм

Кол-во 
модулей 
в ряду
в ряд

Общее ко-
личество 
модулей

Опоры 
для мон-
тажа мод. 
панелей

300

200

150

SRN3215K

300 SRN3315K

400 SRN3415K

400

300 150 SRN4315K

300

200

SRN4320K

400 SRN4420K

600 SRN4620K

500

300
200

SRN5320K

400 SRN5420K SRN5420VK KC5040K PF5040 2 14 28 KD5040K

400 250 SRN5425K SRN5425VK KC5040K PF5040 2 14 28 KD5040K

600 400 200 SRN6420K SRN6420VK KC6040K PF6040 3 14 42 KD6040K

400
250

SRN6425K SRN6425VK KC6040K PF6040 3 14 42 KD6040K

600 SRN6625K

700 500 200 SRN7520K SRN7520VK KC7050K PF7050

500 250 SRN7525K SRN7525VK KC7050K PF7050

800 600 250 SRN8625K SRN8625VK KC8060K PF8060 4 25 100 KD8060K

600
300

SRN8630K SRN8630VK KC8060K PF8060 4 25 100 KD8060K

800 SRN8830K

1000 600 250 SRN10625K SRN10625VK KC1060K PF1060 5 25 125 KD1060K

600
300

SRN10630K SRN10630VK KC1060K PF1060 5 25 125 KD1060K

800 SRN10830K SRN10830VK KC1080K PF1080 5 36 180 KD1080K

1200 600
300

SRN12630K SRN12630VK KC1260K PF1260 6 25 150 KD1260K

800 SRN12830K SRN12830VK KC1280K PF1280 6 36 216 KD1280K

DIN ���.

185

185

Ш Г

В

Шкафы SR2

Таблица выбора

* Монтажная плата заказывается отдельно.

3
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Таблица быстрого выбора 

> Выбор компонентов стр. 3/6 > Подробная техническая информация стр. 8/1 > Габаритные размеры стр. 9/1
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Подробная техническая информация

Шкафы SR2/AM2

Рассеиваемая мощность

Шкафы SR

Максимальная рассеиваемая мощность (W)

Навесной
одиночный шкаф

Код

Размеры Величина превышения температуры ΔT

В
(мм)

Ш
(мм)

Г
(мм) 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C

SRN3215K 300 200 150 18 22 26 31

SRN3315K 300 300 150 23 29 35 42

SRN3415K 300 400 150 34 42 51 60

SRN4315K 400 300 150 30 37 45 53

SRN4320K 400 300 200 33 42 51 60

SRN4420K 400 400 200 42 52 63 74

SRN4620K (1) 400 600 200 59 74 89 105

SRN5320K 500 300 200 39 49 59 69

SRN5420K 500 400 200 47 59 72 85

SRN5420VK 500 400 200 47 59 72 85

SRN5425K 500 400 250 52 66 79 94

SRN5425VK 500 400 250 52 66 79 94

SRN6420K 600 400 200 54 67 82 96

SRN6420VK 600 400 200 54 67 82 96

SRN6425K 600 400 250 59 74 89 105

SRN6425VK 600 400 250 59 74 89 105

SRN6625K (2) 600 600 250 79 99 120 141

SRN7520K 700 500 200 68 86 104 122

SRN7520VK 700 500 200 68 86 104 122

SRN7525K 700 500 250 74 93 113 133

SRN7525VK 700 500 250 74 93 113 133

SRN8625K 800 600 250 94 118 143 169

SRN8625VK 800 600 250 94 118 143 169

SRN8630K 800 600 300 107 134 162 191

SRN8630VK 800 600 300 107 134 162 191

SRN8830K 800 800 300 114 142 173 204

SRN10625K 1000 600 250 95 118 143 169

SRN10625VK 1000 600 250 95 118 143 169

SRN10630K 1000 600 300 103 130 156 185

SRN10630VK 1000 600 300 103 130 156 185

SRN10830K (3) 1000 800 300 142 178 215 254

SRN10830VK 1000 800 300 142 178 215 254

SRN12630K 1200 600 300 123 155 187 220

SRN12630VK 1200 600 300 123 155 187 220

SRN12830K 1200 800 300 168 210 255 300

SRN12830VK 1200 800 300 168 210 255 300

В таблице приведены значения рассеиваемой 

мощности в шкафу SR в соответствии 

с допустимой величиной макс. температуры 

(внешняя температура + значение допустимого 

превышения темпер. = 60°С). 

Значения справедливы и для версии с застекленной дверью.(1) Значения справедливы и для SR4620EMCK.

(2) Значения справедливы и для SR6625EMCK.

(3) Значения справедливы и для SR10830EMCK.
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Габаритные размеры

Боксы SR2

Размеры в мм

DC E
4

1

4
6

Вид спереди

Передний

Модульные панели и внутренние

двери

(*) Замки (П)

1 центральный для боксов с высотой от В = 303 до 503 мм

2 для боксов с высотой от В = 603 до 703 мм

2 для боксов с высотой от В = 803 до 1203 мм (F = 150 мм)

(**) Гайка с медным покрытием только 

для корпусов от В = 1003 до 1203 мм

(***) Гайка с медным покрытием на дверце

1 для боксов с высотой от В = 303 до 503 мм

4 для боксов с высотой от В = 603 до 803 мм

6 для боксов с высотой от В = 1003 до 1203 мм

(****) Крепежные отверстия для фланцев

4 для боксов с шириной от L = 203 мм

6 для боксов с шириной от L = 303 до 403 мм

8 для боксов с шириной от L = 503 до 1203 мм

40

ø 30

8
0

80

M6 (***)

(**)

35,5

3
5
,5

1
8

4
3

4
3

(****)

F 
(*

)

43

Фланец для ввода кабеля

SRN3215K

SRN3315K

SRN3415K

SRN4315K

SRN4320K

SRN4420K

SRN4620K

SRN5320K

SRN5420K

SRN5425K

SRN6420K

SRN6425K

SRN6625K

SRN7520K

SRN7525K

SRN8625K

SRN8630K

SRN8830K

303

303

303

403

403

403

403

503

503

503

603

603

603

703

703

803

803

803

203

303

403

303

303

403

603

303

403

403

403

403

603

503

503

603

603

803

147

147

147

147

197

197

197

197

197

247

197

247

247

197

247

247

297

297

82

82

82

82

132

132

132

132

132

182

132

182

182

132

182

182

232

232

133,5

133,5

133,5

133,5

183,5

183,5

183,5

183,5

183,5

233,5

183,5

233,5

233,5

183,5

233,5

233,5

283,5

283,5

A B C D E

151,5

151,5

151,5

201,5

201,5

201,5

201,5

251,5

251,5

251,5

100

100

100

100

100

150

150

150

F (*)

SRN10625K

SRN10630K

SRN10830K

SRN12630K

SRN12830K

SRN5420V K

SRN5425V K

SRN6420V K

SRN6425V K

SRN7520V K

SRN7525V K

SRN8625V K

SRN8630V K

SRN10625V K

SRN10630V K

SRN10830V K

SRN12630V K

SRN12830V K

1003

1003

1003

1203

1203

503

503

603

603

703

703

803

803

1003

1003

1003

1203

1203

603

603

803

603

803

403

403

403

403

503

503

603

603

603

603

803

603

803

247

297

297

297

297

197

247

197

247

197

247

247

297

247

297

297

297

297

182

232

232

232

232

132

182

132

182

132

182

182

232

182

232

232

232

232

233,5

283,5

283,5

283,5

283,5

183,5

233,5

183,5

233,5

183,5

233,5

233,5

283,5

233,5

283,5

283,5

283,5

283,5

A B C D E

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

F (*)G H I L

237

337

437

337

337

437

637

337

437

437

437

437

637

537

537

637

637

837

G H I L

637

637

837

637

837

437

437

437

437

537

537

637

637

637

637

837

637

837

263

263

263

363

363

363

363

463

463

463

563

563

563

663

663

763

763

763

963

963

963

1163

1163

463

463

563

563

663

663

763

763

963

963

963

1163

1163

163

263

363

263

263

363

563

263

363

363

363

363

563

463

463

563

563

763

563

563

763

563

763

363

363

363

363

463

463

563

563

563

563

763

563

763

337

337

337

437

437

437

437

537

537

537

637

637

637

737

737

837

837

837

1037

1037

1037

1237

1237

537

537

637

637

737

737

837

837

1037

1037

1037

1237

1237

43

20

1

1
2
.5

6
1
.5

20.520.5

или отверстия см. на стр. 9/47

4
4
-9

4
1
4
4
-1

9
4

120-220-320
420-520-720

A

60.5

B

F 
(*

)
F 

(*
)

1.5
1
.5

7
5
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Размеры в мм

Внутренние двери

Межцентровое расстояние

для настенного крепления

O

P

1
4

14

(**)

1
4

14

* Внутренние двери высотой 500 мм,

600 мм и 700 мм, есть только одно 

отверстие в центре для замка

KC5040K *

KC6040K *

KC7050K *

KC8060K

KC1060K

KC1080K

KC1260K

KC1280K

Код

456

556

656

756

956

956

1156

1156

M

360

360

460

560

560

760

560

760

N

Монтажные платы

G

H

I
L

M

1
5

0

35

1
5

0

35

1
0
,5

1
3

N

PF3020

PF3030

PF3040 - PF4030

PF4040

PF5030

PF5040

PF6040 - PF4060

PF6060

PF7050

PF8060

PF8080

PF1060

PF1080

PF1260

PF1280

Код O P

160

260

360

360

260

360

360

560

460

560

760

560

760

560

760

260

260

260

360

460

460

560

560

660

760

760

960

960

1160

1160

Ø9

Межцентровое расстояние

для крепления цоколя

250 - 450 - 650

403 - 603 - 803

1
0
5
 -

 1
5
5
 -

 2
0
5

1
7
7
 -

 2
2
7
 -

 2
7
7

G


